Opérné cepy s kulovou koncovkou, zplostelé, provedeni C

Popis zbozi/obrazky produktu

Vykresy

Popis

Material:
Néstrojova ocel nebo nerezova ocel 1.4305.

Provedeni:
Ocel tvrzena a brousena.
Nerezova ocel brouSena a kolsterizovana.

Upozornéni:

Opérné Gepy s kulovou koncovkou jsou optimalné uzplisobeny k nasouvani. Sklon
sevieni nazyvany také zasuvkovy efekt, ktery vznika pfi Sikmém nasouvani upinané
Casti, je minimalizovén diky kulové ¢epové koncovce (viz také schéma spojovani 1).
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Piehled zbozi
Opérné éepy s kulovou koncovkou, zplostélé, provedeni C
Objednaci ¢islo Material A B C D E F G H J K
zékladni
téleso
K0350.052 nastrojova ocel 5 5 5 6 5 2 M2,5 45 R1 1,5
K0350.062 nastrojova ocel 6 6 6 8 6 2 M3 5 R1 1,8
K0350.082 nastrojova ocel 8 8 8 10 8 2 M3 6 R2 1,9
K0350.102 nastrojova ocel 10 10 10 13 10 2,5 M3 6 R2,5 2,5
K0350.122 nastrojova ocel 12 12 12 15 12 3 M4 8 R3 2,5
K0350.142 nastrojova ocel 14 14 14 17 14 3,5 M4 8 R 3,5 3,9
K0350.162 nastrojova ocel 16 16 16 20 16 4 M5 10 R4 4,3
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Opérné cepy s kulovou koncovkou, zplostelé, provedeni C

Prehled zbozi

Objednaci ¢islo Material A B C D E F G H J K
zékladni
téleso
K0350.202 nastrojova ocel 20 20 20 25 20 5 M5 10 R5 5
K0350.252 nastrojova ocel 25 25 25 25 25 6 M5 10 R6 5,6
K0350.302 nastrojova ocel 30 30 30 30 30 8 M6 12 R8 8,8
K0350.402 nastrojova ocel 40 40 40 40 40 10 M6 12 R10 12,8
K0350.502 nastrojova ocel 50 50 50 50 50 12 M6 12 R12 16,7
K0350.5052 nerezova ocel 5 5 5 6 5 2 M2,5 45 R1 1,5
K0350.5062 nerezova ocel 6 6 6 8 6 2 M3 5 R1 1,8
K0350.5082 nerezova ocel 8 8 8 10 8 2 M3 6 R2 1,9
K0350.5102 nerezova ocel 10 10 10 13 10 2,5 M3 6 R2,5 2,5
K0350.5122 nerezova ocel 12 12 12 15 12 3 M4 8 R3 2,5
K0350.5142 nerezova ocel 14 14 14 17 14 35 M4 8 R3,5 39
K0350.5162 nerezova ocel 16 16 16 20 16 4 M5 10 R4 4,3
K0350.5202 nerezova ocel 20 20 20 25 20 5 M5 10 R5 5
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