Kruhové zakladny ke kloubovym nozkam ze zinkového tlakového odlitku

nebo nerezu, provedeni C
Popis zbozi/obrazky produktu

@

Popis

Material:

Kruhové zakladna tlakovy zinkovy odlitek nebo nerezova ocel 1.4305.

Provedeni:

Kinn

Kruhové zakladna ze zinkové slitiny, ¢erné komaxitované. Kruhova zakladna

z nerezu, bez povrchové dpravy.

Upozornéni:

Kloubové nozky se skladaji z kruhové zékladny a rektifikaéniho Sroubu nebo
kulickového kloubu. Kazdou zékladnu Ize kombinovat s libovolnym rektifikacnim

Sroubem, resp. kulickovym kloubem.
Prislusné rektifikacni Srouby viz K0421.
Pfislusné kulickové klouby viz K0422.
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Piehled zbozi
Objednaci cislo Provedeni Material D A H Zatizitelnost
zéakladni max. kN
téleso
K0416.30801 C zinek 80 55 18 30
K0416.31001 C zinek 100 74 18 35
K0416.31201 C zinek 120 94 18 35
K0416.30802 C nerezova ocel 80 55 18 35
K0416.31002 C nerezova ocel 100 74 18 40
K0416.31202 C nerezova ocel 120 94 18 40
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