Pritlacny upinaé, provedeni B

’ Popis

Material:
Ocel.

Popis zbozi/obrazky produktu

Provedeni:
Cementovano a brynyrovano.

Upozornéni:

Pfitlacny upinac je rychloupinaci prvek, pomoci néhoz jsou obrobky pfitlaceny
vyklopnymi celistmi pomoci spirdlového excentru souc¢asné k pevnym doraziim i k
podloZce.

Pfitlacny upinac Ize pomoci strediciho pouzdra polohovat a upinat na modularni
rastrové desky.

Provedeni K0035.006010, K0035.006015, K0035.006030 a K0035.006035 maji 2
ovalné vlozky z tvrzeného kovu.

Upinaci sila:
K0035.006... = 3800 N
K0035.010... = 7200 N
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Piehled zbozi

Objednaci €islo Provedeni Provedeni 1 A B D D1 E H HI K L L1 l2 L3 R F
N
K0035.006010 B pravé 385 25 12 M6 o8 24 45 35 22 20 17 4 110 3800
K0035.010010 B pravé 585 40 18 M10 127 39 74 55 37 315 27 6 143 7200
K0035.006030 B levé 385 25 12 M6 @8 24 45 35 22 20 17 4 110 3800
K0035.010030 B levé 585 40 18 M10 127 39 74 55 37 3156 27 6 143 7200
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Prehled zbozi
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