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5 osy redukéni adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm
Popis zbozi/obrazky produktu
Y Popis

Material:
Zékladni téleso nerezavéjici nastrojova ocel.
Upinaci ¢ep cementacni ocel.

Provedeni:
Zakladni téleso - funkéni plochy kaleny a brouSeny.
Upinaci ep oxidovan. Funkéni plochy kaleny a brouseny.

Upozornéni:

50sé redukéni adaptéry UNILOCK se hodi k upinani a polohovani obrobku. Redukéni
K adaptéry Ize pfiSroubovat na obrobek a spole¢né namontovat na zakladni nebo
< nastavbovy modul. Redukéni adaptéry se dodavaiji v tvrdém provedeni.

Na vyzadani:
- Mékké provedeni

- VySka 25 mm
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{ i [~~~ Stfedici Cep provedeni A
Vyrovndvaci éep provedeni B
7280 Upinaci ¢ep provedeni C
@& stredici ¢ep = provedeni A zajistuje ve sméru x a y (referencéni bod)
@ Vlyrovnavaci ¢ep = provedeni B zajistuje dosud volnou osu (mecovy cep)
P Upinaci éep = provedeni C Cep s mensim rozmérem (neslouzi ke stfedéni,

ale pouze k upinani)
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5 osy redukéni adaptér UNILOCK velikost systému 80 mm

Prehled zbozi

50sy redukéni adaptér UNILOCK

Objednaci cislo Provedeni 2 Provedeni Typ provedeni D H H1
K0966.501101 tvrdé A Stredici Cep M10X100 50 25,5
K0966.502101 tvrdé B vyrovnavaci ¢epy M10X100 50 25,5
K0966.503101 tvrdé C Upinaci Cep M10X100 50 25,5
K0966.501121 tvrdé A Stredici Cep M12X100 50 27,5
K0966.502121 tvrdé B vyrovnavaci cepy M12X100 50 27,5
K0966.503121 tvrdé C Upinaci Cep M12X100 50 27,5
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