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Hakové upinace horizontalni s protikusem ﬂ‘l‘

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Ocel nebo nerezova ocel.

Provedeni:

Ocel pozinkovana.

Nerezova ocel, bez povrchové dpravy.
Plastova rukojet odolnd vici oleji.

Upozornéni:

Hakové upinace jsou zvIasté vhodné pro rychlé uzavieni a uchyceni vik a poklopl.
Na uzaviracim oblouku haku Ize u kazdého provedeni nastavit individualné upinaci
rozsah.

Rozsah nastaveni: 0 - 5 mm.
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Prehled zbozi
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[ ]
Hakove upinace horizontalni s protikusem
Piehled zbozi
Hakové upinace horizontalni s protikusem
Objednaci éislo Material Uhel Rucni Sila Pridrzna
zakladni rozevreni sila v tahu sila
téleso drzadla FHN FI N F2N
K1432.02000 ocel 153° 100 1500 2000
K1432.04000 ocel 155° 160 3000 4000
K1432.07000 ocel 155° 200 4000 7000
K1432.12000 nerezova ocel 153° 100 1500 2000
K1432.14000 nerezova ocel 155° 160 3000 4000
K1432.17000 nerezova ocel 155° 200 4000 7000
Objednaci éislo Material A Al A2 B B1 B2 B3 B4 B5 D D1 H L L1 L2 Upinaci R T
zakladni draha
téleso L3
K1432.02000 ocel 26 13 65 40 28 215 43 31 245 52 6 254 167 455 58 70 54 14
K1432.04000 ocel 35 19 8 52 36 29 57 41 34 65 8 35 247 682 84 90 7 20
K1432.07000 ocel 51 32 95 715 525 435 78 59 50 85 12 493 314 84 104 115 10 27
K1432.12000 nerezova ocel 26 13 65 40 28 215 43 31 245 52 6 254 167 455 58 70 54 14
K1432.14000 nerezova ocel 35 19 8 52 36 29 57 41 34 65 8 35 247 682 84 90 7 20
K1432.17000 nerezova ocel 51 32 95 715 525 435 78 59 50 85 12 493 314 84 104 115 10 27
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