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Kompresni upinaci uzaveéry z nerezové oceli ﬁ\p

Popis zbozi/obrazky produktu

T & Roztahovaci

% 8 sila

& .
- Upinaci sila

Smykova sila :
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Popis

Popis vyrobku:

Otocné upinaci uzavery slouzi k rychlé a snadné vymeéné a uzamknuti zafizeni nebo
klapek.

Upinani bez pouziti ndfadi zkracuije pfipravny ¢as.

Material:
Pouzdro a tlacitko, z nerezové oceli.

Provedeni:
Pouzdro a tlacitko bez povrchové tpravy.

Upozornéni:
Provedeni A pro tloustky desek 3 az 10 mm.
Provedeni B pro tloustky desek 3 az 27 mm.

Zpusob ovladani:

Kompresni upinaci uzavér nasadte pfes upinaci ¢ep, aniz byste stisknuli knoflik a tim
je kompresni upinaci uzavér upnuty.

Pro povoleni stisknéte knoflik a kompresni upinaci uzavér odstrarite.

Pouziti:

MozZnost montaze A v kombinaci s distanénimi krouzky, pro tloustky desek 3 az
10 mm.

Moznost montaze B pro tloustky desek 10 az 27 mm.

Pozor:
Uvedené roztahovaci sily plati pouze v kombinaci s upinacimi Gepy K1564.

PrisluSenstvi:
Distancéni krouzky K1563.
Upinaci Gep K1564.

Odkaz na vykres:
1) Deska
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Piehled zbozi

Kompresni upinaci uzavéry z nerezové oceli

Objednaci ¢islo  Provedeni  Provedeni1 D D1 D2 D3 D4 H H1 H2 L M SW T Upinaci Smykova sila Roztahovaci Teplotna

sila kN silaF odolnost

N kN
K1562.11 A s hlavici 6 19 32 11 - 23 155 8,5 9,5 Mi6X1 17 3 6 11 0,25 <180 °C
K1562.12 B bez hlavice 6 - 19 11 20 23 19,5 - 95 Mi6x1 17 10-27 6 11 0,25 <180 °C
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