50sy upinac pro T-drazky

Popis zbozi/obrazky produktu
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Kinn

Popis

Upozornéni:

50sy upina¢ pro montaz na strojni stoly s T-drazkami. Upinaci systém dovoluje
bezkolizni obrabéni z 5 stran pfi pouze 8mm hloubce upnuti. Tento upinaci systém
umoziuje upinani v Sifkach 22—-236 mm a diky alternativnim prodluzovacim
hrideliim K0947 je mozné jej libovolné rozsifit. Zasluhou montaze tazného hridele
tésné pod uloZenim obrobku plisobi na obrobek upinaci sila az 42 kN a nesnizuje se
ohybem. Pouziti upinacich koli¢ki se 4mm kruhovym bfitem zarucuje tvarové presné
upnuti bez pfedznamenani.

K upevnéni upinace na stolech s drazkami doporucujeme fixovaci sadu K0951.
Sada upinaci zahrnuje po 1 prodluzovacim hfideli s délkou L = 60 mma L = 120
mm.

* Upinaci vySka mliZe byt rozsitena zvySovacimi adaptéry K0941 a opérnymi listami
K0942.
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Prehled zbozi
50sy upinaé pro T-drazky
Objednaci cislo Vhodné pro A Al B D H Upinaci Hmotnost
sila kg
max. kN
K0940.063175 rozte¢ drazek 63 - 126 63 126 158 12,5 175* 42 21,32
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Prehled zbozi
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