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Magnety se zavitovym pouzdrem (ploché uchyceni) z NdFeB, s ﬁ‘ﬂ

ochrannym pryzovym plastém
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Pouzdro z oceli.

Magnetické jadro NdFeB (neodym).
Ochranny pryZovy plast ze syntetické pryze.

Provedeni:
Pouzdro pozinkované.
Ochranny pryZovy plast, Cerny.

Upozornéni:

Ploché upinaci magnety s pouzdrem se zavitem, stinény systém. S pryZzovym
ochrannym plastém k ochrané citlivych povrch(. Zasluhou pryzového ochranného
plasté se zvysi koeficient tfeni, takze Ize docilit vysokych boénich statickych tfecich
sil.

Teplotni rozsah:

max. 60 °C.
Odkaz na vykres:
1) pfidrzna plocha
2) magnet
3) pryzovy plast
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Piehled zbhozi

Magnety se zavitovym pouzdrem (ploché uchyceni) z NdFeB, s ochrannym pryzovym plastém

Objednaci cislo D D1 D2 H H1 T Pfidrzna
sila
N

K0563.01 12 8 M4 7 14,8 6 10
K0563.07 18 8 M4 6 11,5 6 37
K0563.02 22 8 M4 6 11,5 6 50
K0563.03 31 8 M4 6 11,5 5 75
K0563.04 43 8 M4 6 10,5 5 85
K0563.05 66 10 M5 8,2 15 8 180
K0563.06 88 12 M8 8,2 17 1 420
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