Trubkoveé uchyty z karbonu s ramenem z nerezové oceli

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Koncovky madla nerez 1.4308.
Spojovaci trubka z umélé hmoty vyztuZené uhlikovymi viakny (CFK).

Provedeni:
Koncovky madla leSténé.
Spojovaci trubka z plastu CFK, bezbarvé lakovana.

Upozornéni:
K pfipevnéni trubkovych Uchytek Ize pouzit nerezové Sestihranné Srouby DIN EN I1SO
4017.
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Piehled zbozi
Trubkova madla z plastu s uhlikovymi vliakny
Objednaci cislo A B B1 D D1 H H1 L L1 T Nosna sila
N
K0782.250251 250 43 145 66 25 65,5 52,5 266 190 35 1000
K0782.300251 300 43 14,5 66 25 65,5 52,5 316 240 35 1000
K0782.350251 350 43 14,5 66 25 65,5 52,5 366 290 35 1000
K0782.350351 350 57,7 18,6 66 35 85,5 67,5 371 270 45 1000
K0782.400351 400 57,7 18,6 66 35 85,5 67,5 421 320 45 1000
K0782.450351 450 57,7 18,6 66 35 85,5 67,5 471 370 45 1000
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