k0192 e

Obloukoveé tchyty z plastu z piného materialu

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Termoplast zesileny skelnymi kulickami.

Provedeni:
Matné éerna.

Upozornéni:
Ergonomicka a funkcionalni madla teplotné odolna od -50 °C do +130 °C.

Dodavano véetné cernych valcovych Sroubl DIN 912, matic DIN 934 a podlozek DIN
125 pozinkovanych, a krytek.
Provedeni K0192.110006 a K0192.112006 je dodano bez krytek.

Montaz:
Ze strany obsluhy.

Odkaz na vykres:
Provedeni A: bez krytek
Provedeni B: s krytkami

1) Krytka
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Obloukové uchyty z plastu z plného materialu
Vykresy
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Piehled zbozi
Obloukova madla
Objednaci ¢islo Provedeni Provedeni A B BI D DI H H1 H2 L L1 M Nosna sila
N
K0192.110006 A bez krytky 100 27 22 7 11 38 29 5 130 79 M6x25 600
K0192.112006 A bez krytky 120 29 23 7 11 38 29 8 150 91 M6x25 600
K0192.212008 B s krytkou 120 33 22 9 14 51 36 5 153 87 M8x30 1000
K0192.214008 B s krytkou 140 38 26 95 15 59 42 6 178 101 M8x30 1000
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