| Kos31_ e

Zapadkove uzavéry kompresni s prestavitelnou vyskou zapadky

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Pouzdro a ovladani ze zinkového odlitku.
Ploché tésnéni guma.

Jazycek z oceli.

Provedeni:

Pouzdro a ovladani pochromované.

Pfi provedeni s packou potazeno Cernou praSkovou hmotou.
Jazycek pozinkovany.

Upozornéni:

Kompresni zapadkové uzavéry se pouzivaji prevazné u dvefi a korpusd, které
vyZaduiji vySSi pfitlatny tlak tésnéni. Lze pouZit vpravo nebo vlevo. Zavirani se pfitom
uskutecniuje vzdy ve sméru hodinovych rucicek.

Odolné proti vibracim, chranéno proti vodé a prachu podle IP65.

Zapadku v pozadovaném provedeni je nutné objednat zvlast. Kazdou zapadku Ize
kombinovat s kazdym pouzdrem.

Funkce:

Otacenim ovladani doprava se zapadka otoGi 0 90° do uzaviraci polohy. DalSim
otoCenim 0 90° se jazyCek pfitahne v axidinim sméru, ¢im dojde ke zvySeni pfitlaku.
Draha utazZeni ¢ini 6 mm. Upeviiovaci matice je na jedné strané zhotovena jako
uzemnovaci matice s pfichytkami. Zalomenou zapadku Ize pouZzit pozitivné a
negativné.

PfisluSenstvi:
Nastrékovy klic K0535

Odkaz na vykres:
Ovladani:

a) Ctyrhran 8 mm
b) Motylek 3 mm
¢) Motylek 5 mm
d) Kolikova rukojet
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Zapadkove uzavéry kompresni s prestavitelnou vyskou zapadky

Vykresy

i

70

Sw

Piehled zbozi

Zapadkové uzavéry kompresni s piestavitelnou vySkou zapadky

40

20

Objednaci ¢islo Ovlada¢ SW H
K0531.18321 ¢tyfhran 8 mm 27 32
K0531.43321 motylek 3 mm 27 32
K0531.45321 motylek 5 mm 27 32
K0531.30322 kolikova rukojet 27 32
Zapadky pro kompresni zapadkové uzavéry
Objednaci cislo A L
K0532.1000X590 40-59 33
K0532.1140X730 26-45/52-73 33
K0532.1275X860 12-32 / 68-86 33
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