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Rychloupinace vertikalni s bezpecnostni pojistkou s vodorovnou patkou ﬁqt

a nastavitelnym pfitlaénym Sroubem, nerezova ocel
Popis zbozi/obrazky produktu

@ Popis
Material:

Nerezova ocel.
Uchyt z polyamidu.
Odijistovaci tfrmen TPE.

Provedeni:
bez povrchové lpravy.
Uchopovy prvek modry, ¢erny nebo erveny.

Upozornéni:

Bezudrzbova, kloubova pouzdra vysoké kvality. Neménna sila pfi otevirani a zavirani.
Optimalni stabilita je dosahovana kuZelovym upinacim ramenem profilu U. VCetné
uvnitf ulozeného tyového zamykani s automatickou pojistkou.

Na vyzadani:
dal$i barevna provedeni Gchytd.

PrisluSenstvi:
K0106
K0384
K0390
K0392
K0667

Odkaz na vykres:
1) Dorazovy kolik poloha 1
2) Dorazovy kolik poloha 2
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Rychloupinace vertikalni s bezpecnostni pojistkou s vodorovnou patkou ﬁqt

a nastavitelnym pfitlaénym Sroubem, nerezova ocel
Popis zbozi/obrazky produktu

RAL 7021 RAL 5002  RAL 3020
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Rychloupinace vertikalni s bezpecnostni pojistkou s vodorovnou patkou
a nastavitelnym pritlacnym Sroubem, nerezova ocel
Vykresy
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Piehled zbozi
Rychloupinace vertikalni s bezpecnostni pojistkou s vodorovnou patkou a nastavitelnym pritlaénym Sroubem, nerezova ocel
Objednaci Barva Uhel rozevieni  Uhel rozevieni  Uhel rozevreni Uhel Uhel Uhel  RucnPridrzn#ridrzndJpinacUpinaci
cislo komponenty pridrzného pridrzného pridrzného rozevieni rozevieni rozevieni sila sila sila sila sila
ramena ramena ramena drzadla drZadla drzadla FHN FIN F2N F3N F4N
poloha 1 poloha 2 bez dorazu poloha 1 poloha2  bez dorazu
K0662.106101 ultramarinova modF RAL 5002 56° 83° 152° 46° 56° 83° 160 1350 1650 920 1050
K0662.108101 ultramarinova modf RAL 5002 13° 93° 158° 26° 61° 86° 190 2000 2800 940 1350
K0662.106100  tmavoSeda RAL 7021 56° 83° 152° 46° 56° 83° 160 1350 1650 920 1050
K0662.108100  tmavoSeda RAL 7021 13° 93° 158° 26° 61° 86° 190 2000 2800 940 1350
K0662.106103 bezpec€nostni 56° 83° 152° 46° 56° 83° 160 1350 1650 920 1050
¢ervena RAL 3020
K0662.108103 bezpec€nostni 13° 93° 158° 26° 61° 86° 190 2000 2800 940 1350
Cervena RAL 3020
Objednaci cislo Barva Dérova M A Al A2 A3 B Bl B2 B3 B5 B6 C D H L LU
komponenty Sablona
K0662.106101 ultramarinova modf RAL 5002 3 M6x35 14 29 7 12 27 38 17,5 1255 25 53,4 249 55 163 86,5 53
K0662.108101 ultramarinova modf RAL 5002 3 M8x45 21 39 9 19 32 45 20,6 156 2,5 51,1 32,7 6,8 1914 107 62
K0662.106100 tmavoSeda RAL 7021 3 M6x35 14 29 7 12 27 38 17,5 125 25 53,4 249 55 163 86,5 53
K0662.108100 tmavoSeda RAL 7021 3 M8x45 21 39 9 19 32 45 20,6 156 2,5 51,1 32,7 6,8 191,4 107 62
K0662.106103 bezpec€nostni Cervena RAL 3020 3 M6x35 14 29 7 12 27 38 17,5 12,5 25 534 249 55 163 86,5 53
K0662.108103 bezpecnostni ervena RAL 3020 3 M8x45 21 39 9 19 32 45 206 156 2,5 51,1 32,7 6,8 191,4 107 62
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