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Popis zboží/obrázky produktu

Popis

Materiál:
Zušlechtěná ocel.

Provedení:
Základní těleso zušlechtěné a brynýrované.
Upínací čelist brynýrovaná, na hraně zušlechtěná.

Výkresy

Přehled zboží

Hloubkový upínač

Objednací číslo Provedení B B1 B2 G H H1 H2 H3 J L L1 SW Upínací
síla
N

Moment
utažení

Nm
K0933.0808 A 65 45 25 M8 7,5 16 7 1,5 7 39,5 25 4 4000 8
K0933.1210 A 85 60 35 M12 10 22 9 2 12 60 40 6 9000 26
K0933.1614 A 100 70 40 M16 14 30 13 2 14 77 50 8 17000 60



K0933
Hloubkový upínač

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com · info@kipp.com 2/2

Přehled zboží

Objednací číslo Provedení B B1 B2 G H H1 H2 H3 J L L1 SW Upínací
síla
N

Moment
utažení

Nm
K0933.0820 B 65 45 25 M8 19,5 16 7 1,5 7 39,5 25 4 4000 8
K0933.1229 B 85 60 35 M12 29 22 9 2 12 60 40 6 9000 26
K0933.1638 B 100 70 40 M16 38 30 13 2 14 77 50 8 17000 60


