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Krizové uchytky dle DIN 6335 z Sedé litiny, provedeni L, s vnéjSim
zavitem
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Seda litina GJL 200.

Zavitovy kolik z nerezové oceli 1.4305.
Pficny kolik z nerezové oceli 1.4310.

Provedeni:
Kfizova tichytka omilana.
Zavitovy kolik a pfiény kolik bez povrchové dpravy.

Vykresy

==t

D1

Piehled zhozi

Objednaci cislo Provedeni Provedeni 1 D D1 D2 H L
K0147.606X15 L - M6 32 12 20 15
K0147.606X20 L - M6 32 12 20 20
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Krizove uchytky dle DIN 6335 z Sedé litiny, provedeni L, s vnéjSim

zavitem
Piehled zbozi

Objednaci cislo Provedeni Provedeni 1 D D1 D2 H L
K0147.606X25 L - M6 32 12 20 25
K0147.606X30 L - M6 32 12 20 30
K0147.606X40 L - M6 32 12 20 40
K0147.606X50 L - M6 32 12 20 50
K0147.608X20 L - M8 40 14 25 20
K0147.608X25 L - M8 40 14 25 25
K0147.608X30 L - M8 40 14 25 30
K0147.608X40 L - M8 40 14 25 40
K0147.608X50 L - M8 40 14 25 50
K0147.610X20 L - M10 50 18 32 20
K0147.610X25 L - M10 50 18 32 25
K0147.610X30 L - M10 50 18 32 30
K0147.610X40 L - M10 50 18 32 40
K0147.610X50 L - M10 50 18 32 50
K0147.612X20 L - M12 63 20 40 20
K0147.612X30 L - M12 63 20 40 30
K0147.612X40 L - M12 63 20 40 40
K0147.612X50 L - M12 63 20 40 50
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