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Srouby s valcovou hlavou a vnitinim Sestihranem, rozsifena norma DIN

EN IS0 4762, ocel
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Ocel.

Provedeni:
Ocel tfidy pevnosti 8.8, bez povrchové Upravy (Cernd) nebo galvanicky pozinkovana.
Ocel tfidy pevnosti 10.9, bez povrchové Upravy (Cernd) nebo galvanicky pozinkovana.

Ocel tfidy pevnosti 12.9, bez povrchové Upravy (Cerna).

Upozornéni:
M18 podle DIN 912.
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Srouby s valcovou hlavou a vnitrnim Sestihranem, rozsirena norma DIN
EN IS0 4762, ocel
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Piehled zbozi
Objednaci cislo Material Trida pevnosti Povrch D L Ls Lg DK K Sw
zéakladni zékladniho min. max.
téleso télesa
K0869.04X10 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M4 10 0 2,1 7 4 3
K0869.04X12 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M4 12 0 2,1 7 4 3
K0869.04X16 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M4 16 0 2,1 7 4 3
K0869.04X18 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M4 18 0 2,1 7 4 3
K0869.04X20 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cerna) M4 20 0 2,1 7 4 3
K0869.04X25 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M4 25 0 2,1 7 4 3
K0869.05X10 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M5 10 0 24 85 5 4
K0869.05X12 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cerna) M5 12 0 24 85 5 4
K0869.05X16 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M5 16 0 24 85 5 4
K0869.05X18 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M5 18 0 24 85 5 4
K0869.05X20 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cerna) M5 20 0 24 85 5 4
K0869.05X25 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (¢ erna) M5 25 0 24 85 5 4
K0869.05X30 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M5 30 4 8 85 5 4
K0869.05X40 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cerna) M5 40 9 13 85 5 4
K0869.06X10 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M6 10 0 3 10 6 5
K0869.06X12 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M6 12 0 3 10 6 5
K0869.06X16 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M6 16 0 3 10 6 5
K0869.06X18 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M6 18 0 3 10 6 5
K0869.06X20 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M6 20 0 3 10 6 5
K0869.06X25 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M6 25 0 3 10 6 5
K0869.06X30 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M6 30 0 3 10 6 5
K0869.06X35 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M6 35 6 11 10 6 5
K0869.06X40 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cerna) M6 40 1 16 10 6 5
K0869.06X45 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M6 45 16 21 10 6 5
K0869.06X50 ocel 8.8 bez povrchové dpravy (€ erna) M6 50 21 26 10 6 5
K0869.06X55 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M6 55 26 31 10 6 5
K0869.06X60 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M6 60 31 36 10 6 5
K0869.08X16 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M8 16 0 375 13 8 6
K0869.08X18 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M8 18 0 375 13 8 6
K0869.08X20 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M8 20 0 375 13 8 6
K0869.08X25 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M8 25 0 375 13 8 6
K0869.08X30 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (¢ rna) M8 30 0 375 13 8 6
K0869.08X35 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gernd) M8 35 0 375 13 8 6
K0869.08X40 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (€ erna) M8 40 5,75 12 13 8 6
K0869.08X45 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M8 45 10,75 17 13 8 6
K0869.08X50 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (¢ erna) M8 50 1575 22 13 8 6
K0869.08X60 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M8 60 2575 32 13 8 6
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Srouby s valcovou hlavou a vnitrnim Sestihranem, rozsirena norma DIN
EN IS0 4762, ocel
Piehled zbozi
Objednaci cislo Material Trida pevnosti Povrch D L Ls Lg DK K Sw
zékladni zékladniho min. max.
téleso télesa
K0869.08X70 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (éerna) M8 70 3575 42 13 8 6
K0869.08X80 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cerna) M8 80 4575 52 13 8 6
K0869.10X16 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M10 16 0 45 16 10 8
K0869.10X18 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M10 18 0 45 16 10 8
K0869.10X20 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M10 20 0 45 16 10 8
K0869.10X25 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M10 25 0 45 16 10 8
K0869.10X30 ocel 8.8 bez povrchové dpravy (€ erna) M10 30 0 45 16 10 8
K0869.10X35 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cerna) M10 35 0 45 16 10 8
K0869.10X40 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (¢ erna) M10 40 0 45 16 10 8
K0869.10X45 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M10 45 5,5 13 16 10 8
K0869.10X50 ocel 8.8 bez povrchové upravy (Cernd) M10 50 10,5 18 16 10 8
K0869.10X60 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M10 60 20,5 28 16 10 8
K0869.10X70 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (éerna) M10 70 30,5 38 16 10 8
K0869.10X80 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cerna) M10 80 40,5 48 16 10 8
K0869.10X90 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M10 90 50,5 58 16 10 8
K0869.10X100 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M10 100 60,5 68 16 10 8
K0869.12X20 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (€ rna) M12 20 0 525 18 12 10
K0869.12X25 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 25 0 525 18 12 10
K0869.12X30 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (€ erna) M12 30 0 525 18 12 10
K0869.12X35 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M12 35 0 525 18 12 10
K0869.12X40 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M12 40 0 525 18 12 10
K0869.12X45 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 45 0 525 18 12 10
K0869.12X50 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M12 50 0 525 18 12 10
K0869.12X60 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 60 1525 24 18 12 10
K0869.12X70 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 70 25,25 34 18 12 10
K0869.12X80 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 80 3525 44 18 12 10
K0869.12X90 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 90 4525 54 18 12 10
K0869.12X100 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 100 55,25 64 18 12 10
K0869.12X110 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M12 110 65,25 74 18 12 10
K0869.12X120 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 120 75,25 84 18 12 10
K0869.14X50 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M14 50 0 6 21 14 12
K0869.14X80 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M14 80 30 40 21 14 12
K0869.14X120 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M14 120 70 80 21 14 12
K0869.16X30 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cerna) Mi16 30 0 6 24 16 14
K0869.16X35 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M16 35 0 6 24 16 14
K0869.16X40 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 40 0 6 24 16 14
K0869.16X45 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cerna) M16 45 0 6 24 16 14
K0869.16X50 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M16 50 0 6 24 16 14
K0869.16X60 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 60 0 6 24 16 14
K0869.16X70 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cerna) Mi6 70 16 26 24 16 14
K0869.16X80 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (¢ erna) M16 80 26 36 24 16 14
K0869.16X90 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 90 36 46 24 16 14
K0869.16X100 ocel 8.8 bez povrchové upravy (Cernd) M16 100 46 56 24 16 14
K0869.16X110 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (¢ rna) M16 110 56 66 24 16 14
K0869.16X120 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 120 66 76 24 16 14
K0869.20X40 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cerna) M20 40 0 7,5 30 20 17
K0869.20X45 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 45 0 75 30 20 17
K0869.20X50 ocel 8.8 bez povrchové dpravy (€ erna) M20 50 0 7,5 30 20 17
K0869.20X60 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M20 60 0 7,5 30 20 17
K0869.20X70 ocel 8.8 bez povrchové dpravy (€ erna) M20 70 0 75 30 20 17
K0869.20X80 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 80 15,5 28 30 20 17
K0869.20X90 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (€ rna) M20 90 25,5 38 30 20 17
K0869.20X100 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M20 100 35,5 48 30 20 17
K0869.20X110 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 110 455 58 30 20 17
K0869.20X120 ocel 8.8 bez povrchové Upravy (Gerna) M20 120 55,5 68 30 20 17
K0869.404X10 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M4 10 0 2,1 7 4 3
K0869.404X12 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M4 12 0 2,1 7 4 3
K0869.404X16 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M4 16 0 2,1 7 4 3
K0869.404X18 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M4 18 0 2,1 7 4 3
K0869.404X20 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M4 20 0 2,1 7 4 3
K0869.404X25 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M4 25 0 2,1 7 4 3
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Srouby s valcovou hlavou a vnitrnim Sestihranem, rozsirena norma DIN

EN IS0 4762, ocel

Piehled zbozi
Objednaci cislo Material Trida pevnosti Povrch D L Ls Lg DK K Sw

zéakladni zékladniho min. max.
téleso télesa

K0869.405X10 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M5 10 0 24 85 5 4
K0869.405X12 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M5 12 0 24 85 5 4
K0869.405X16 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M5 16 0 24 85 5 4
K0869.405X18 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M5 18 0 24 85 5 4
K0869.405X20 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M5 20 0 24 85 5 4
K0869.405X25 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M5 25 0 24 85 5 4
K0869.405X30 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M5 30 4 8 85 5 4
K0869.405X40 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M5 40 14 18 85 5 4
K0869.406X10 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M6 10 0 3 10 6 5
K0869.406X12 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M6 12 0 3 10 6 5
K0869.406X16 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M6 16 0 3 10 6 5
K0869.406X18 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M6 18 0 3 10 6 5
K0869.406X20 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M6 20 0 3 10 6 5
K0869.406X25 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M6 25 0 3 10 6 5
K0869.406X30 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M6 30 0 3 10 6 5
K0869.406X35 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M6 35 6 11 10 6 5
K0869.406X40 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M6 40 1 16 10 6 5
K0869.406X45 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M6 45 16 21 10 6 5
K0869.406X50 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M6 50 21 26 10 6 5
K0869.406X55 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M6 55 26 31 10 6 5
K0869.406X60 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M6 60 31 36 10 6 5
K0869.408X16 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M8 16 0 375 13 8 6
K0869.408X18 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M8 18 0 375 13 8 6
K0869.408X20 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M8 20 0 375 13 8 6
K0869.408X25 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M8 25 0 375 13 8 6
K0869.408X30 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M8 30 0 375 13 8 6
K0869.408X35 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M8 35 0 375 13 8 6
K0869.408X40 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M8 40 5,75 12 13 8 6
K0869.408X45 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M8 45 10,75 17 13 8 6
K0869.408X50 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M8 50 15,75 22 13 8 6
K0869.408X60 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M8 60 2575 32 13 8 6
K0869.408X70 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M8 70 3575 42 13 8 6
K0869.408X80 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M8 80 4575 52 13 8 6
K0869.410X16 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M10 16 0 45 16 10 8
K0869.410X18 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M10 18 0 45 16 10 8
K0869.410X20 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M10 20 0 45 16 10 8
K0869.410X25 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M10 25 0 45 16 10 8
K0869.410X30 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M10 30 0 45 16 10 8
K0869.410X35 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M10 35 0 45 16 10 8
K0869.410X40 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M10 40 0 45 16 10 8
K0869.410X45 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M10 45 55 13 16 10 8
K0869.410X50 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M10 50 10,5 18 16 10 8
K0869.410X60 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M10 60 20,5 28 16 10 8
K0869.410X70 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M10 70 30,5 38 16 10 8
K0869.410X80 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M10 80 40,5 48 16 10 8
K0869.410X90 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M10 90 50,5 58 16 10 8
K0869.410X100 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M10 100 60,5 68 16 10 8
K0869.412X20 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M12 20 0 525 18 12 10
K0869.412X25 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M12 25 0 525 18 12 10
K0869.412X30 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M12 30 0 525 18 12 10
K0869.412X35 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M12 35 0 525 18 12 10
K0869.412X40 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M12 40 0 525 18 12 10
K0869.412X45 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M12 45 0 525 18 12 10
K0869.412X50 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M12 50 0 525 18 12 10
K0869.412X60 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M12 60 15,25 24 18 12 10
K0869.412X70 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M12 70 25,25 34 18 12 10
K0869.412X80 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M12 80 35,25 44 18 12 10
K0869.412X90 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M12 90 4525 54 18 12 10
K0869.412X100 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M12 100 55,25 64 18 12 10
K0869.412X110 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M12 110 65,25 74 18 12 10
K0869.412X120 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M12 120 75,25 84 18 12 10
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Srouby s valcovou hlavou a vnitrnim Sestihranem, rozsirena norma DIN

EN IS0 4762, ocel

Piehled zbozi
Objednaci cislo Material Trida pevnosti Povrch D L Ls Lg DK K Sw

zékladni zékladniho min max.
téleso télesa

K0869.414X50 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M14 50 0 6 21 14 12
K0869.414X80 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M14 80 30 40 21 14 12
K0869.414X120 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M14 120 70 80 21 14 12
K0869.416X30 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M16 30 0 6 24 16 14
K0869.416X35 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany Mi16 35 0 6 24 16 14
K0869.416X40 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M16 40 0 6 24 16 14
K0869.416X45 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M16 45 0 6 24 16 14
K0869.416X50 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M16 50 0 6 24 16 14
K0869.416X60 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M16 60 0 6 24 16 14
K0869.416X70 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M16 70 16 26 24 16 14
K0869.416X80 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M16 80 26 36 24 16 14
K0869.416X90 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M16 90 36 46 24 16 14
K0869.416X100 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M16 100 46 56 24 16 14
K0869.416X110 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M16 110 56 66 24 16 14
K0869.416X120 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M16 120 66 76 24 16 14
K0869.420X40 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M20 40 0 7,5 30 20 17
K0869.420X45 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M20 45 0 7,5 30 20 17
K0869.420X50 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M20 50 0 75 30 20 17
K0869.420X60 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M20 60 0 7,5 30 20 17
K0869.420X70 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M20 70 0 7,5 30 20 17
K0869.420X80 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M20 80 15,5 28 30 20 17
K0869.420X90 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M20 90 25,5 38 30 20 17
K0869.420X100 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M20 100 355 48 30 20 17
K0869.420X110 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M20 110 455 58 30 20 17
K0869.420X120 ocel 8.8 galvanicky pozinkovany M20 120 555 68 30 20 17
K0869.304X10 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M4 10 0 2,1 7 4 3
K0869.304X12 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M4 12 0 2,1 7 4 3
K0869.304X16 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M4 16 0 2,1 7 4 3
K0869.304X18 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M4 18 0 2,1 7 4 3
K0869.304X20 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M4 20 0 2,1 7 4 3
K0869.304X25 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M4 25 0 2,1 7 4 3
K0869.305X10 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M5 10 0 24 85 5 4
K0869.305X12 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M5 12 0 24 85 5 4
K0869.305X16 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M5 16 0 24 85 5 4
K0869.305X18 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M5 18 0 24 85 5 4
K0869.305X20 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M5 20 0 24 85 5 4
K0869.305X25 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M5 25 0 24 85 5 4
K0869.305X30 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M5 30 4 8 85 5 4
K0869.305X40 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M5 40 14 18 85 5 4
K0869.306X10 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M6 10 0 3 10 6 5
K0869.306X12 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (¢ erna) M6 12 0 3 10 6 5
K0869.306X16 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M6 16 0 3 10 6 5
K0869.306X18 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M6 18 0 3 10 6 5
K0869.306X20 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (¢ rna) M6 20 0 3 10 6 5
K0869.306X25 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M6 25 0 3 10 6 5
K0869.306X30 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M6 30 0 3 10 6 5
K0869.306X35 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M6 35 6 1 10 6 5
K0869.306X40 ocel 10.9 bez povrchové dpravy (€ erna) M6 40 11 16 10 6 5
K0869.306X55 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M6 55 16 21 10 6 5
K0869.306X45 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (¢ erna) M6 45 21 26 10 6 5
K0869.306X50 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M6 50 26 31 10 6 5
K0869.306X60 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (€ rna) M6 60 31 36 10 6 5
K0869.308X16 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M8 16 0 375 13 8 6
K0869.308X18 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M8 18 0 375 13 8 6
K0869.308X20 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M8 20 0 375 13 8 6
K0869.308X25 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M8 25 0 375 13 8 6
K0869.308X30 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M8 30 0 375 13 8 6
K0869.308X35 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (€ rna) M8 35 0 375 13 8 6
K0869.308X40 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gernd) M8 40 5,75 12 13 8 6
K0869.308X45 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M8 45 10,75 17 13 8 6
K0869.308X50 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M8 50 1575 22 13 8 6
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Srouby s valcovou hlavou a vnitrnim Sestihranem, rozsirena norma DIN

EN IS0 4762, ocel

Piehled zbozi
Objednaci cislo Material Trida pevnosti Povrch D L Ls Lg DK K Sw

zékladni zakladniho min. max.
téleso télesa
K0869.308X60 ocel 10.9 bez povrchové dpravy (€ erna) M8 60 25,75 32 13 8 6
K0869.308X70 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M8 70 3575 42 13 8 6
K0869.308X80 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M8 80 4575 52 13 8 6
K0869.310X16 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M10 16 0 45 16 10 8
K0869.310X18 ocel 10.9 bez povrchové tpravy (Cernd) M10 18 0 45 16 10 8
K0869.310X20 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M10 20 0 45 16 10 8
K0869.310X25 ocel 10.9 bez povrchové dpravy (€ erna) M10 25 0 45 16 10 8
K0869.310X30 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M10 30 0 45 16 10 8
K0869.310X35 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (¢ erna) M10 35 0 45 16 10 8
K0869.310X40 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M10 40 0 45 16 10 8
K0869.310X45 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M10 45 55 13 16 10 8
K0869.310X50 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M10 50 10,5 18 16 10 8
K0869.310X60 ocel 10.9 bez povrchové dpravy (€ erna) M10 60 20,5 28 16 10 8
K0869.310X70 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M10 70 30,5 38 16 10 8
K0869.310X80 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M10 80 40,5 48 16 10 8
K0869.310X90 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M10 90 50,5 58 16 10 8
K0869.310X100 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (€ rna) M10 100 60,5 68 16 10 8
K0869.312X20 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M12 20 0 525 18 12 10
K0869.312X25 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 25 0 525 18 12 10
K0869.312X30 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M12 30 0 525 18 12 10
K0869.312X35 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 35 0 525 18 12 10
K0869.312X40 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 40 0 525 18 12 10
K0869.312X45 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M12 45 0 525 18 12 10
K0869.312X50 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 50 0 525 18 12 10
K0869.312X60 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 60 15,25 24 18 12 10
K0869.312X70 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 70 25,25 34 18 12 10
K0869.312X80 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 80 35,25 44 18 12 10
K0869.312X90 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 90 4525 54 18 12 10
K0869.312X100 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M12 100 55,25 64 18 12 10
K0869.312X110 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 110 65,25 74 18 12 10
K0869.312X120 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 120 75,25 84 18 12 10
K0869.314X50 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M14 50 0 6 21 14 12
K0869.314X80 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M14 80 30 40 21 14 12
K0869.314X120 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M14 120 70 80 21 14 12
K0869.316X30 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M16 30 0 6 24 16 14
K0869.316X35 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 35 0 6 24 16 14
K0869.316X40 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M16 40 0 6 24 16 14
K0869.316X45 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M16 45 0 6 24 16 14
K0869.316X50 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 50 0 6 24 16 14
K0869.316X60 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M16 60 0 6 24 16 14
K0869.316X70 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (¢ erna) M16 70 16 26 24 16 14
K0869.316X80 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 80 26 36 24 16 14
K0869.316X90 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 90 36 46 24 16 14
K0869.316X100 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (¢ rna) M16 100 46 56 24 16 14
K0869.316X110 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 110 56 66 24 16 14
K0869.316X120 ocel 10.9 bez povrchové tpravy (Cernd) M16 120 66 76 24 16 14
K0869.320X40 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 40 0 75 30 20 17
K0869.320X45 ocel 10.9 bez povrchové dpravy (€ erna) M20 45 0 7,5 30 20 17
K0869.320X50 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M20 50 0 7,5 30 20 17
K0869.320X60 ocel 10.9 bez povrchové dpravy (€ erna) M20 60 0 75 30 20 17
K0869.320X70 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 70 0 75 30 20 17
K0869.320X80 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (€ rna) M20 80 15,5 28 30 20 17
K0869.320X90 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 90 25,5 38 30 20 17
K0869.320X100 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 100 355 48 30 20 17
K0869.320X110 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M20 110 455 58 30 20 17
K0869.320X120 ocel 10.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 120 555 68 30 20 17
K0869.504X10 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M4 10 0 2,1 7 4 3
K0869.504X12 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M4 12 0 2,1 7 4 3
K0869.504X16 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M4 16 0 2,1 7 4 3
K0869.504X18 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M4 18 0 2,1 7 4 3
K0869.504X20 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M4 20 0 2,1 7 4 3
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Srouby s valcovou hlavou a vnitrnim Sestihranem, rozsirena norma DIN

EN IS0 4762, ocel

Piehled zbozi
Objednaci cislo Material Trida pevnosti Povrch D L Ls Lg DK K Sw

zéakladni zékladniho min. max.
téleso télesa

K0869.504X25 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M4 25 0 2,1 7 4 3
K0869.505X10 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M5 10 0 24 85 5 4
K0869.505X12 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M5 12 0 24 85 5 4
K0869.505X16 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M5 16 0 24 85 5 4
K0869.505X18 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M5 18 0 24 85 5 4
K0869.505X20 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M5 20 0 24 85 5 4
K0869.505X25 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M5 25 0 24 85 5 4
K0869.505X30 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M5 30 4 8 85 5 4
K0869.505X40 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M5 40 14 18 85 5 4
K0869.506X10 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M6 10 0 3 10 6 5
K0869.506X12 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M6 12 0 3 10 6 5
K0869.506X16 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M6 16 0 3 10 6 5
K0869.506X18 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M6 18 0 3 10 6 5
K0869.506X20 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M6 20 0 3 10 6 5
K0869.506X25 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M6 25 0 3 10 6 5
K0869.506X30 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M6 30 0 3 10 6 5
K0869.506X35 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M6 35 6 1 10 6 5
K0869.506X40 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M6 40 1 16 10 6 5
K0869.506X45 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M6 45 16 21 10 6 5
K0869.506X50 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M6 50 21 26 10 6 5
K0869.506X55 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M6 55 26 31 10 6 5
K0869.506X60 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M6 60 31 36 10 6 5
K0869.508X16 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M8 16 0 375 13 8 6
K0869.508X20 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M8 20 0 375 13 8 6
K0869.508X25 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M8 25 0 375 13 8 6
K0869.508X30 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M8 30 0 375 13 8 6
K0869.508X35 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M8 35 0 375 13 8 6
K0869.508X40 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M8 40 5,75 12 13 8 6
K0869.508X45 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M8 45 10,75 17 13 8 6
K0869.508X50 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M8 50 15,75 22 13 8 6
K0869.508X60 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M8 60 2575 32 13 8 6
K0869.508X70 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M8 70 3575 42 13 8 6
K0869.508X80 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M8 80 4575 52 13 8 6
K0869.510X16 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M10 16 0 45 16 10 8
K0869.510X18 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M10 18 0 45 16 10 8
K0869.510X20 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M10 20 0 45 16 10 8
K0869.510X25 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M10 25 0 45 16 10 8
K0869.510X30 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M10 30 0 45 16 10 8
K0869.510X35 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M10 35 0 45 16 10 8
K0869.510X40 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M10 40 0 45 16 10 8
K0869.510X45 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M10 45 55 13 16 10 8
K0869.510X50 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M10 50 10,5 18 16 10 8
K0869.510X60 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M10 60 20,5 28 16 10 8
K0869.510X70 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M10 70 30,5 38 16 10 8
K0869.510X80 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M10 80 40,5 48 16 10 8
K0869.510X90 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M10 90 50,5 58 16 10 8
K0869.510X100 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M10 100 60,5 68 16 10 8
K0869.512X20 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M12 20 0 525 18 12 10
K0869.512X25 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M12 25 0 525 18 12 10
K0869.512X30 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M12 30 0 525 18 12 10
K0869.512X35 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M12 35 0 525 18 12 10
K0869.512X40 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M12 40 0 525 18 12 10
K0869.512X45 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M12 45 0 525 18 12 10
K0869.512X50 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M12 50 0 525 18 12 10
K0869.512X60 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M12 60 15,25 24 18 12 10
K0869.512X70 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M12 70 25,25 34 18 12 10
K0869.512X80 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M12 80 35,25 44 18 12 10
K0869.512X90 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M12 90 4525 54 18 12 10
K0869.512X100 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M12 100 55,25 64 18 12 10
K0869.512X110 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M12 110 65,25 74 18 12 10
K0869.512X120 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M12 120 75,25 84 18 12 10
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Srouby s valcovou hlavou a vnitrnim Sestihranem, rozsirena norma DIN

EN IS0 4762, ocel

Piehled zbozi
Objednaci cislo Material Trida pevnosti Povrch D L Ls Lg DK K Sw

zéakladni zékladniho min max.
téleso télesa

K0869.514X50 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M14 50 0 6 21 14 12
K0869.514X80 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M14 80 30 40 21 14 12
K0869.514X120 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M14 120 70 80 21 14 12
K0869.516X30 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M16 30 0 6 24 16 14
K0869.516X35 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany Mi16 35 0 6 24 16 14
K0869.516X40 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M16 40 0 6 24 16 14
K0869.516X45 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M16 45 0 6 24 16 14
K0869.516X50 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M16 50 0 6 24 16 14
K0869.516X60 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M16 60 0 6 24 16 14
K0869.516X70 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M16 70 16 26 24 16 14
K0869.516X80 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M16 80 26 36 24 16 14
K0869.516X90 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M16 90 36 46 24 16 14
K0869.516X100 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M16 100 46 56 24 16 14
K0869.516X110 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M16 110 56 66 24 16 14
K0869.516X120 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M16 120 66 76 24 16 14
K0869.520X40 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M20 40 0 7,5 30 20 17
K0869.520X45 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M20 45 0 7,5 30 20 17
K0869.520X50 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M20 50 0 75 30 20 17
K0869.520X60 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M20 60 0 7,5 30 20 17
K0869.520X70 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M20 70 0 7,5 30 20 17
K0869.520X80 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M20 80 15,5 28 30 20 17
K0869.520X90 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M20 90 255 38 30 20 17
K0869.520X100 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M20 100 355 48 30 20 17
K0869.520X110 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M20 110 455 58 30 20 17
K0869.520X120 ocel 10.9 galvanicky pozinkovany M20 120 555 68 30 20 17
K0869.206X18 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M6 18 0 3 10 6 5
K0869.206X20 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M6 20 0 3 10 6 5
K0869.206X25 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M6 25 0 3 10 6 5
K0869.206X30 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M6 30 0 3 10 6 5
K0869.206X35 ocel 129 bez povrchové Upravy (Cernd) M6 35 6 1 10 6 5
K0869.206X40 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M6 40 1 16 10 6 5
K0869.206X45 ocel 129 bez povrchové Upravy (Gerna) M6 45 16 21 10 6 5
K0869.206X50 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M6 50 21 26 10 6 5
K0869.206X55 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M6 55 26 31 10 6 5
K0869.206X60 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M6 60 31 36 10 6 5
K0869.206X65 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M6 65 36 41 10 6 5
K0869.206X70 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M6 70 4 46 10 6 5
K0869.206X80 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M6 80 51 56 10 6 5
K0869.206X90 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M6 90 61 66 10 6 5
K0869.206X100 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M6 100 71 76 10 6 5
K0869.208X20 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (¢ erna) M8 20 0 375 13 8 6
K0869.208X25 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M8 25 0 375 13 8 6
K0869.208X30 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M8 30 0 375 13 8 6
K0869.208X35 ocel 129 bez povrchové Upravy (¢ rna) M8 35 0 375 13 8 6
K0869.208X40 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M8 40 575 12 13 8 6
K0869.208X45 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M8 45 10,75 17 13 8 6
K0869.208X50 ocel 129 bez povrchové Upravy (Gerna) M8 50 1575 22 13 8 6
K0869.208X55 ocel 12.9 bez povrchové dpravy (€ erna) M8 55 20,75 27 13 8 6
K0869.208X60 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M8 60 2575 32 13 8 6
K0869.208X65 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (¢ erna) M8 65 30,75 37 13 8 6
K0869.208X70 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M8 70 3575 42 13 8 6
K0869.208X80 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (€ rna) M8 80 4575 52 13 8 6
K0869.208X90 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M8 90 5575 62 13 8 6
K0869.208X100 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M8 100 65,75 72 13 8 6
K0869.208X120 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M8 120 85,75 92 13 8 6
K0869.210X30 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M10 30 0 45 16 10 8
K0869.210X35 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M10 35 0 4,5 16 10 8
K0869.210X40 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (€ rna) M10 40 0 45 16 10 8
K0869.210X45 ocel 129 bez povrchové Upravy (Gernd) M10 45 55 13 16 10 8
K0869.210X50 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M10 50 10,5 18 16 10 8
K0869.210X55 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M10 55 15,5 23 16 10 8
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Srouby s valcovou hlavou a vnitrnim Sestihranem, rozsirena norma DIN

EN IS0 4762, ocel

Piehled zbozi
Objednaci cislo Material Trida pevnosti Povrch D L Ls Lg DK K Sw

zékladni zakladniho min. max.
téleso télesa

K0869.210X60 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (éerna) M10 60 20,5 28 16 10 8
K0869.210X65 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M10 65 25,5 33 16 10 8
K0869.210X70 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M10 70 30,5 38 16 10 8
K0869.210X75 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M10 75 355 43 16 10 8
K0869.210X80 ocel 12.9 bez povrchové upravy (Cernd) M10 80 40,5 48 16 10 8
K0869.210X90 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M10 90 50,5 58 16 10 8
K0869.210X100 ocel 12.9 bez povrchové dpravy (€ erna) M10 100 60,5 68 16 10 8
K0869.210X110 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M10 110 70,5 78 16 10 8
K0869.210X120 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (¢ erna) M10 120 80,5 88 16 10 8
K0869.210X130 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M10 130 90,5 98 16 10 8
K0869.210X140 ocel 12.9 bez povrchové upravy (Cernd) M10 140 100,5 108 16 10 8
K0869.212X30 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M12 30 0 525 18 12 10
K0869.212X35 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (éerna) M12 35 0 525 18 12 10
K0869.212X40 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M12 40 0 525 18 12 10
K0869.212X45 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M12 45 0 525 18 12 10
K0869.212X50 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 50 0 525 18 12 10
K0869.212X55 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (€ rna) M12 55 10,25 19 18 12 10
K0869.212X60 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M12 60 1525 24 18 12 10
K0869.212X65 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (€ erna) M12 65 20,25 29 18 12 10
K0869.212X70 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M12 70 2525 34 18 12 10
K0869.212X75 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 75 30,25 39 18 12 10
K0869.212X80 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 80 3525 44 18 12 10
K0869.212X90 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M12 90 4525 54 18 12 10
K0869.212X100 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 100 55,25 64 18 12 10
K0869.212X110 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 110 65,25 74 18 12 10
K0869.212X120 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 120 75,25 84 18 12 10
K0869.212X130 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 130 85,25 94 18 12 10
K0869.212X140 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M12 140 95,25 104 18 12 10
K0869.216X35 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M16 35 0 6 24 16 14
K0869.216X40 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 40 0 6 24 16 14
K0869.216X45 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 45 0 6 24 16 14
K0869.216X50 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M16 50 0 6 24 16 14
K0869.216X55 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 55 0 6 24 16 14
K0869.216X60 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M16 60 0 6 24 16 14
K0869.216X65 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 65 11 21 24 16 14
K0869.216X70 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 70 16 26 24 16 14
K0869.216X75 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cerna) Mi16 75 21 31 24 16 14
K0869.216X80 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M16 80 26 36 24 16 14
K0869.216X90 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 90 36 46 24 16 14
K0869.216X100 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M16 100 46 56 24 16 14
K0869.216X110 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (¢ erna) M16 110 56 66 24 16 14
K0869.216X120 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 120 66 76 24 16 14
K0869.216X130 ocel 12.9 bez povrchové upravy (Cernd) M16 130 76 86 24 16 14
K0869.216X140 ocel 12.9 bez povrchové dpravy (€ rna) M16 140 86 96 24 16 14
K0869.216X150 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 150 96 106 24 16 14
K0869.216X160 ocel 12.9 bez povrchové upravy (Cernd) M16 160 106 116 24 16 14
K0869.216X170 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M16 170 116 126 24 16 14
K0869.216X180 ocel 12.9 bez povrchové dpravy (€ erna) M16 180 126 136 24 16 14
K0869.216X200 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M16 200 146 156 24 16 14
K0869.218X35 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (¢ erna) M18 35 0 7,5 27 18 14
K0869.218X40 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M18 40 0 75 27 18 14
K0869.218X45 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (€ rna) M18 45 0 7,5 27 18 14
K0869.218X50 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M18 50 0 7,5 27 18 14
K0869.218X55 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M18 55 0 75 27 18 14
K0869.218X60 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M18 60 0 7,5 27 18 14
K0869.218X65 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M18 65 0 7,5 27 18 14
K0869.218X70 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M18 70 9,5 22 27 18 14
K0869.218X75 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (€ rna) M18 75 14,5 27 27 18 14
K0869.218X80 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gernd) M18 80 19,5 32 27 18 14
K0869.218X90 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M18 90 29,5 42 27 18 14
K0869.218X100 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M18 100 39,5 52 27 18 14
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Srouby s valcovou hlavou a vnitrnim Sestihranem, rozsirena norma DIN

EN IS0 4762, ocel

Piehled zbozi
Objednaci cislo Material Trida pevnosti Povrch D L Ls Lg DK K Sw

zékladni zakladniho min. max.
téleso télesa
K0869.218X110 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M18 110 49,5 62 27 18 14
K0869.218X120 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M18 120 59,5 72 27 18 14
K0869.218X130 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M18 130 69,5 82 27 18 14
K0869.218X140 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M18 140 79,5 92 27 18 14
K0869.218X150 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M18 150 89,5 102 27 18 14
K0869.218X160 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M18 160 99,5 112 27 18 14
K0869.218X170 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M18 170 109,5 122 27 18 14
K0869.218X180 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M18 180 1195 132 27 18 14
K0869.218X200 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M18 200 139,5 152 27 18 14
K0869.220X40 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 40 0 75 30 20 17
K0869.220X45 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M20 45 0 75 30 20 17
K0869.220X50 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 50 0 75 30 20 17
K0869.220X55 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 55 0 75 30 20 17
K0869.220X60 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cerna) M20 60 0 75 30 20 17
K0869.220X65 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 65 0 75 30 20 17
K0869.220X70 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 70 0 75 30 20 17
K0869.220X75 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M20 75 10,5 23 30 20 17
K0869.220X80 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 80 155 28 30 20 17
K0869.220X90 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 90 25,5 38 30 20 17
K0869.220X100 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M20 100 355 48 30 20 17
K0869.220X110 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 110 455 58 30 20 17
K0869.220X120 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 120 555 68 30 20 17
K0869.220X130 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Gerna) M20 130 65,5 78 30 20 17
K0869.220X140 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 140 755 8 30 20 17
K0869.220X150 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 150 85,5 98 30 20 17
K0869.220X160 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 160 955 108 30 20 17
K0869.220X170 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 170 105,55 118 30 20 17
K0869.220X180 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 180 1155 128 30 20 17
K0869.220X200 ocel 12.9 bez povrchové Upravy (Cernd) M20 200 1355 148 30 20 17
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