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Zavésy hlinikové, s nastavitelnou frikci, provedeni B

Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:

Hlinik 6060 T5.

Objimka POM.

Regulagni Sroub z nerezové oceli.
Vlymezovaci podlozky PA.
Upeviiovaci ¢epy z oceli.

Provedeni:
Cerné eloxované.
Upevriovaci Gepy pozinkované.

Upozornéni:

Zavésy s krouticim momentem umozriuji nastaveni polohy dvefi v libovolné dhlové
poloze. Tieci odpor Ize nastavit pomoci stavéciho Sroubu, plynule 0-5 Nm.

Uhel rozevieni 225°.

Max. mezni pevnost v tahu: 6000 N
Max. pevnost ve stfihu: 5000 N

U uvedenych hodnot zatizeni zavésl se jedna o nezavazné orientacni hodnoty bez
zohlednéni soucinitele bezpecnosti a s vylou¢enim jakéhokoliv ru¢eni. Uvedené
hodnoty slouzi pouze k informacnim Gcellim a nepredstavuiji Zadné pravné zavazné
zaruceni vlastnosti.

Hodnoty zatizeni se méfi za laboratornich podminek. Zda je zavés vhodny pro
prislusné pouziti, musi uzivatel rozhodnout individualné.

Rliznorodost materiald, do kterych se upeviuiji zavésy, a druhy upevnéni,
povétrnostni podminky a opotrebeni mohou ovlivnit naméfené hodnoty.

Teplotni rozsah:
od -20 °C do +80 °C
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Zavésy hlinikové, s nastavitelnou frikci, provedeni B
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Prehled zbozi
Objednaci cislo Provedeni A Al B B1 D D1 S F1 F2
N N
K1196.556511 B 55 38 65 48 M6 18 45 8960 8070
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