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Tazné pruzinové zavésy na hlinikovy profil 1,3 Nm, pruzina uzaviraci
Popis zbozi/obrazky produktu
Popis
i > Material:
Hlinik 6060 T5.

Zakryvaijici zaslepka PA 6.6.
Vlymezovaci podlozky POM.

Provedeni:
Cerné eloxovano.
Bezbarvé eloxovano.

‘ - Upozornéni:

Zaveésy jsou vybaveny integrovanou taznou pruzinou z oceli. Tato pruzina umoziiuje
automatické otevirani a zavirani dvefi a klapek.
Uhel rozevieni 180°.

Kroutici moment pruziny:
M(0°) : 0,5 Nm /M(90°) : 0,7 Nm/ M(180°) : 1 Nm

Zavésy jsou dimenzovany na vice nez 10.000 spinacich cykld.

Upevnéni pomoci $roubl s valcovou hlavou podle DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

Teplotni rozsah:
od -20 °C do +80 °C

Prislusenstvi:
Srouby s vélcovou hlavou s vnittnim $estihranem DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 1/2



Tazné pruzinové zavésy na hlinikovy profil 1,3 Nm, pruzina uzaviraci

Kinn

Vykresy
01 Zavésy s uzaviraci pruzinou
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Prehled zbozi
Objednaci éislo Barva Povrch A Al B B1 D D1 S F1 F2
zékladniho zékladniho N N
télesa télesa
K1181.556711 cernd eloxovano 55 38 67 48 6,3 18 4,5 5000 4200
K1181.55671 bezbarvé eloxovano 55 38 67 48 6,3 18 4,5 5000 4200
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