®
Rychloupinace vertikalni s uhlovou patkou a nastavitelnym pritlaCnym ﬁqt

Sroubem
Popis zbozi/obrazky produktu

Popis

Material:
Ocel.

Provedeni:
Ocel pozinkovana.
Plastova rukojet odolna viici oleji.

Upozornéni:
U provedeni K1259.01000 a K1259.02000 je soucasti dodavky tlacny prvek z
neoprenu.

PrisluSenstvi:
K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1441
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Rychloupinace vertikalni s uhlovou patkou a nastavitelnym pritlacnym
Sroubem
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Piehled zbozi
Rychloupinace vertikalni s uhlovou patkou a nastavitelnym pfitlacnym Sroubem
Objednaci ¢islo Dérova Uhel rozevieni Uhel Rucni Pridrzna Pridrzna Upinaci Upinaci
Sablona pfidrzného ramene rozevieni sila sila sila sila sila
drzadla FHN FIN F2N F3N FAN
K1259.01000 2 96° 69° 50 700 1000 500 800
K1259.02000 2 108° 70° 100 1000 2000 900 1300
K1259.03600 1 106° 67° 100 1800 3600 900 1800
Objednaci Gislo A Al A2 A3 B B1 B2 B B C Cl D H L LU L2 M
K1259.01000 1429 - - 175 28 10 5 25 44 10 49 121 67 31 26 M5x35
K1259.02000 19 3 - - 26 42 1 6 3 64 13 55 170 79 35 295 M6x50
K1259.03600 35 51 8 16 35 51 148 88 3 82 19 68 244 143 93 70 M8x60
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