Kabelova Sroubeni z nerezoveé oceli nebo plast v Hygienic DESIGN

Popis zbozi/obrazky produktu

(EETE]

Vykresy

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Popis

Material:

Kabelové Sroubeni z nerezové oceli: Vnéjsi ¢asti 1.4404, vnitini ¢asti 1.4305.

Kabelové Sroubeni z plastu: polyamid.
Tésnici viozka kabelové Sroubeni: TPU.
Hadice: polyamid.

Provedeni:

Kabelové Sroubeni: nerezova ocel, bez povrchové tpravy, plast, prihledny.

Hadice: povrstvena.

Upozornéni:

VCetné podlozek.

Metricky zavit EN 60423.

Elektrické kryti IP 66, IP 68 az 15 bar, IP 69K.
Odlehceni v tahu podle EU normy 62444,
EHEDG certifikovano.

Tésnici viozka ADI - volna.

Teplotni rozsah:

Kabelové Sroubeni z nerezové oceli: -40 °C az +85 °C.
Kabelové Sroubeni z plastu: -20 °C az +85 °C.

Hadice: -20 °C az +95 °C.
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Kabelova Sroubeni z nerezové oceli nebo plast v Hygienic DESIGN

Prehled zbozi

kabelova Sroubeni z nerezové oceli nebo plast v Hygienic DESIGN

Objednaci ¢islo Nazev Material D D1 D2 D3 H SW L
zakladni
téleso
K1453.12150 Kabelové Sroubeni nerezova ocel M12X1,5 - 8 7-5 19 17 7
K1453.16150 Kabelové Sroubeni nerezova ocel M16x1,5 - 10 9-7 21 20 9
K1453.20150 Kabelové Sroubeni nerezova ocel M20X1,5 - 12,5 12-9 27 24 9
K1453.25150 Kabelové Sroubeni nerezova ocel M25x1,5 - 18,5 18-15 27 30 10
K1453.32150 Kabelové Sroubeni nerezova ocel M32x1,5 - 25,3 23-20 27 36 1
K1453.16151 Kabelové Sroubeni plast M16x1,5 - 10 9-7 25 22 9
K1453.20151 Kabelové Sroubeni plast M20X1,5 - 12,5 12-9 29 26 9
K1453.25151 Kabelové Sroubeni plast M25x1,5 - 18,5 18-15 31 32 10
K1453.32151 Kabelové Sroubeni plast M32x1,5 - 25,3 23-20 32 38 1
K1461.1250 Hadice polyamid 11,8 16 - - - - 50M
K1461.1750 Hadice polyamid 15,6 21,6 - - - - 50M
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