
K1581
Teleskopické lišty, ocelové pro boční montáž, plný výsuv, nosnost do
136 kg
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Popis zboží/obrázky produktu

Popis

Materiál:
Lišty z oceli.
Kuličkové klece z plastu.
Kuličky z oceli C.

Provedení:
Kolejničky zinkované.
Kuličky, kaleny.

Pokyny k objednání:
Prodej po párech

Upozornění:
U teleskopické lišty s kompletním vysunutím je zdvih shodný s montážní délkou,
čímž je zaručen vyšší komfort a přístupnost. Přidržování fixuje v uzavřené poloze.
Dynamická zatěžovací kapacita teleskopických lišt udává maximální zatížitelnost
svisle namontovaného páru teleskopických lišt při využití plné dráhy výsuvu.
Uvedené nosnosti se vztahují na maximální hodnotu při 60.000 cyklech.

Vezměte na vědomí:
Zatížitelnost všech teleskopických lišt byla testována podle DIN EN 15338 úroveň 3.

Výkresy

Přehled zboží
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Přehled zboží

Objednací číslo A A1 A2 A3 A4 B H L Zdvih
S

Nosnost
na jeden pár v

kg
K1581.0310 15 76 127 34 217,5 19 76 310 310 136
K1581.0360 15 76 178 34 268,5 19 76 360 360 136
K1581.0410 15 76 228,5 34 319,5 19 76 410 410 136
K1581.0460 15 76 279,5 34 370 19 76 460 460 136
K1581.0510 15 76 330 34 421 19 76 510 510 136
K1581.0560 15 76 381 34 471,5 19 76 560 560 136
K1581.0610 15 76 432 34 522,5 19 76 610 610 136
K1581.0660 15 76 482,5 34 573,5 19 76 660 660 136
K1581.0710 15 76 533,5 34 624 19 76 710 710 136
K1581.0760 15 76 584 34 675 19 76 760 760 136
K1581.0810 15 76 635 34 725 19 76 810 810 136
K1581.0860 15 76 686 34 776 19 76 860 860 136
K1581.0910 15 76 736 34 827 19 76 910 910 136


