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Upinaci paka z plastu, s vnéjSim zavitem a zesilovacem upinaci sily, se ﬂ\[‘

zavitovou vliozkou z nerezoveé oceli
Popis zbozi/obrazky produktu
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Popis

Popis vyrobku:
U upinacich pak s integrovanym zesilovacem upinaci sily Ize zvySit upinaci silu v
porovnani se standardnimi upinacimi pakami az o 75 %.

Dale Ize tento vyrobek pouZit i pro osoby s omezenou silou ruky (napr. pfi
rehabilitaci), aby s malym vynalozenim sily docilily srovnatelné upinaci sily. K
uvolnéni upinaci paky je rovnéz nutnd mensi ruéni sila.

ZvySeni upinaci sily se dosahuje zabudovanym axialnim jehlovym loZiskem, které pfi
upinani vyvozuje velmi malé ploSné tfeni na pevné dosedaci ploSe. Kalené pfilozné
kotouce jsou dimenzovany na vysoké upinaci sily a loZisko svou vysokou nosnosti
zaruCuje dlouhou Zivotnost.

Diky velké, pevné dosedaci ploSe je upnuty dil trvale chranén. Podlozka jiz neni vice
zapotrebi.

Diky modularnimu usporadani Ize dodavat nadstandardni provedeni.

Material:

Ovladaci tchyt z plastu vyztuzeného skelnymi vidkny s ozubenym prstencem ze
zinkového tlakového odlitku.

Ocelové Gasti z nerezové oceli 1.4305.

Provedeni:
Ocelové Gasti bez povrchové tpravy.
Axialni jehlové loZisko s kalenymi a brouSenymi pfiloznymi kotouci.

Zpusob ovladani:

Ovladaci paka je ozubenym véncem v neovliadaném stavu zaklesnuta do ozubené
vlozky, a tim Ize zavit upevnit nebo povolit. Nadzvednutim ovladaciho tchytu ji Ize
premistit do jiné polohy a silou pruziny opét zaklesnout do ozubeného vénce.

Pouziti:
Vlyroba strojd, pristrojil a zafizeni, oblast rehabilitace.

Montaz:
Hloubka zaSroubovani musi odpovidat nejméné 2 x priiméru zavitu a zavit by mél byt
béhem instalace lehce promazan.

Prednosti:

Vlyrazné zvySeni upinacich sil pfi stejném utahovacim momentu.
Kvalitni axialni jehlové lozisko s vysokou nosnosti a dlouhou zivotnosti.
Nepohybliva dosedaci plocha chrani konstrukéni dil.

Na vyzadani:
Nadstandardni provedeni.
DalSi barvy a délky zavitu.

Odkaz na vykres:
1) Zaoblené ukonceni zavitu podle DIN EN ISO 4753
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Upinaci paka z plastu, s vnejsim zavitem a zesilovacem upinaci sily, se
zavitovou viozkou z nerezoveé oceli
Popis zbozi/obrazky produktu
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Piehled zbozi
Upinaci paky z plastu s vnéjSim zavitem a zesilovaéem upinaci sily
Objednaci Gislo Barva X D2 H H2  H3  H4 A Al B L
zakladniho
télesa
K1598.51288X20 svétle Seda RAL 7035 M2 35 59,1 43 828 878 1099 1274 156 20
K1598.51288X50 svétle Seda RAL 7035 M12 35 591 43 828 878 1099 1274 156 50
K1598.41088X50 svétle Seda RAL 7035 M10 30 531 36 71,1 761 954 1104 13,2 50
K1598.41088X20 svétle Sed4 RAL 7035 Mi0 30 531 36 71,1 761 954 1104 132 20
K1598.41088X40 svétle Seda RAL 7035 M10 30 531 36 71,1 761 954 1104 13,2 40
K1598.51288X40 svétle Seda RAL 7035 M12 35 591 43 828 87,8 1099 1274 156 40
K1598.51288X30 svétle Sed4 RAL 7035 Mi2 35 591 43 828 878 1099 1274 156 30
K1598.41088X30 svétle Seda RAL 7035 M10 30 531 36 71,1 761 954 1104 13,2 30
K1598.2081X10 tmavoseda RAL 7021 M8 25 385 275 51,6 556 65 775 94 10
K1598.2081X20 tmavoseda RAL 7021 M8 25 385 275 516 556 65 775 94 20
K1598.2081X30 tmavoseda RAL 7021 M8 25 385 275 51,6 556 65 775 94 30
K1598.2081X40 tmavosSeda RAL 7021 M8 25 385 275 51,6 556 65 775 94 40
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Upinaci paka z plastu, s vnejsim zavitem a zesilovacem upinaci sily, se

zavitovou vlozkou z nerezoveé oceli

Piehled zhozi
Objednaci éislo Barva X D2 H H2 H3 H4 A Al B L

zakladniho
télesa
K1598.3101X15 tmavoSeda RAL 7021 M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 15
K1598.3101X30 tmavoSeda RAL 7021 M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 30
K1598.3101X40 tmavoseda RAL 7021 M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 40
K1598.3101X50 tmavoseda RAL 7021 M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 50
K1598.4101X20 tmavoSeda RAL 7021 M10 30 53,1 36 71,1 76,1 95,4 110,4 132 20
K1598.4101X30 tmavoseda RAL 7021 M10 30 53,1 36 71,1 76,1 95,4 110,4 13,2 30
K1598.4101X40 tmavosSeda RAL 7021 M10 30 53,1 36 711 76,1 95,4 110,4 13,2 40
K1598.4101X50 tmavoSeda RAL 7021 M10 30 53,1 36 71,1 76,1 95,4 110,4 13,2 50
K1598.5121X20 tmavoseda RAL 7021 M12 35 591 43 82,8 87,8 109,9 127,4 156 20
K1598.5121X30 tmavosSeda RAL 7021 M12 35 59,1 43 82,8 87,8 109,9 127,4 15,6 30
K1598.5121X40 tmavoSeda RAL 7021 M12 35 591 43 82,8 878 109,9 127,4 15,6 40
K1598.5121X50 tmavoseda RAL 7021 M12 35 59,1 43 82,8 87,8 109,9 127,4 15,6 50
K1598.2082X10 CGisté oranzova RAL 2004 M8 25 385 275 516 556 65 77,5 94 10
K1598.2082X20 Gisté oranzova RAL 2004 M8 25 385 275 51,6 556 65 77,5 94 20
K1598.2082X30 Cisté oranzova RAL 2004 M8 25 385 275 516 556 65 77,5 94 30
K1598.2082X40 CGisté oranzova RAL 2004 M8 25 385 275 516 556 65 77,5 9,4 40
K1598.3102X15 Gisté oranzova RAL 2004 M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 15
K1598.3102X30 Cisté oranzova RAL 2004 M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 30
K1598.3102X40 Gisté oranzova RAL 2004 M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 40
K1598.3102X50 Cisté oranzova RAL 2004 M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 50
K1598.4102X20 Cisté oranzova RAL 2004 M10 30 53,1 36 AR 76,1 95,4 110,4 132 20
K1598.4102X30 Gisté oranZova RAL 2004 M10 30 53,1 36 711 76,1 95,4 110,4 13,2 30
K1598.4102X40 Gisté oranzova RAL 2004 M10 30 53,1 36 71,1 76,1 95,4 110,4 13,2 40
K1598.4102X50 Cisté oranzova RAL 2004 M10 30 53,1 36 711 76,1 95,4 110,4 13,2 50
K1598.5122X20 Gisté oranzova RAL 2004 M12 35 591 43 82,8 87,8 109,9 127,4 156 20
K1598.5122X30 Gisté oranzova RAL 2004 M12 35 591 43 82,8 878 109,9 127,4 15,6 30
K1598.5122X40 Cisté oranzova RAL 2004 M12 35 59,1 43 82,8 87,8 109,9 127,4 15,6 40
K1598.5122X50 Gisté oranZova RAL 2004 M12 35 591 43 82,8 87,8 109,9 127,4 15,6 50
K1598.20816X10 fepkové zluta RAL 1021 M8 25 385 275 51,6 556 65 77,5 94 10
K1598.20816X20 fepkové Zluta RAL 1021 M8 25 385 275 516 556 65 77,5 94 20
K1598.20816X30 fepkové zluta RAL 1021 M8 25 385 275 516 556 65 77,5 94 30
K1598.20816X40 fepkové Zluta RAL 1021 M8 25 385 275 51,6 556 65 77,5 94 40
K1598.31016X15 fepkové Zluta RAL 1021 M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 15
K1598.31016X30 fepkoveé zluta RAL 1021 M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 30
K1598.31016X40 fepkové Zluta RAL 1021 M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 40
K1598.31016X50 fepkové Zluta RAL 1021 M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 50
K1598.41016X20 fepkoveé zluta RAL 1021 M10 30 53,1 36 711 76,1 95,4 110,4 132 20
K1598.41016X30 fepkové Zluta RAL 1021 M10 30 53,1 36 71,1 76,1 95,4 110,4 13,2 30
K1598.41016X40 fepkové Zluta RAL 1021 M10 30 53,1 36 711 76,1 95,4 110,4 13,2 40
K1598.41016X50 fepkové zluta RAL 1021 M10 30 53,1 36 711 76,1 95,4 110,4 13,2 50
K1598.51216X20 fepkové Zluta RAL 1021 M12 35 591 43 82,8 878 109,9 127,4 15,6 20
K1598.51216X30 fepkové Zluta RAL 1021 M12 35 59,1 43 82,8 87,8 109,9 127,4 15,6 30
K1598.51216X40 fepkové zluta RAL 1021 M12 35 591 43 82,8 878 109,9 127,4 15,6 40
K1598.51216X50 fepkové Zluta RAL 1021 M12 35 591 43 82,8 878 109,9 127,4 15,6 50
K1598.20886X10 signalni zelena RAL 6032 M8 25 385 275 516 556 65 77,5 94 10
K1598.20886X20 signalni zelena RAL 6032 M8 25 385 275 51,6 556 65 77,5 94 20
K1598.20886X30 signalni zelena RAL 6032 M8 25 385 275 51,6 556 65 77,5 94 30
K1598.20886X40 signalini zelena RAL 6032 M8 25 385 275 516 556 65 77,5 94 40
K1598.31086X15 signalni zelena RAL 6032 M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 15
K1598.31086X30 signalni zelena RAL 6032 M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 30
K1598.31086X40 signalini zelena RAL 6032 M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 40
K1598.31086X50 signalni zelena RAL 6032 M10 30 47 34 63,4 67,9 80 95 11,1 50
K1598.41086X20 signalni zelena RAL 6032 M10 30 53,1 36 AR 76,1 95,4 110,4 132 20
K1598.41086X30 signalini zelena RAL 6032 M10 30 53,1 36 711 76,1 95,4 110,4 13,2 30
K1598.41086X40 signalni zelena RAL 6032 M10 30 53,1 36 71,1 76,1 95,4 110,4 13,2 40
K1598.41086X50 signalni zelena RAL 6032 M10 30 53,1 36 AR 76,1 95,4 110,4 13,2 50
K1598.51286X20 signalini zelena RAL 6032 M12 35 59,1 43 82,8 87,8 109,9 127,4 156 20
K1598.51286X30 signalni zelena RAL 6032 M12 35 591 43 82,8 878 109,9 127,4 15,6 30
K1598.51286X40 signalni zelena RAL 6032 M12 35 59,1 43 82,8 87,8 109,9 127,4 15,6 40
K1598.51286X50 signalni zelena RAL 6032 M12 35 59,1 43 82,8 87,8 109,9 127,4 15,6 50
K1598.20887X10 bezpecnostni modra RAL 5017 M8 25 385 275 51,6 556 65 77,5 94 10
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Upinaci paka z plastu, s vnejsim zavitem a zesilovacem upinaci sily, se

zavitovou vliozkou z nerezove oceli

Piehled zbozi
Objednaci éislo Barva X D2 H H2 H3 H4 A Al B L

zakladniho
télesa
K1598.20887X20 bezpecnostni modra RAL 5017 M8 25 385 275 51,6 556 65 77,5 94 20
K1598.20887X30 bezpec€nostni modra RAL 5017 M8 25 385 275 51,6 556 65 77,5 94 30
K1598.20887X40 bezpecnostni modra RAL 5017 M8 25 385 275 516 556 65 77,5 94 40
K1598.31087X15 bezpecnostni modra RAL 5017 M10 30 47 34 63,4 679 80 95 11,1 15
K1598.31087X30 bezpec€nostni modra RAL 5017 M10 30 47 34 63,4 679 80 95 11,130
K1598.31087X40 bezpecnostni modra RAL 5017 M10 30 47 34 634 679 80 95 11,1 40
K1598.31087X50 bezpecnostni modra RAL 5017 M10 30 47 34 63,4 679 80 95 11,1 50
K1598.41087X20 bezpec€nostni modra RAL 5017 M10 30 531 36 71,1 76,1 95,4 1104 132 20
K1598.41087X30 bezpecénostni modra RAL 5017 M10 30 531 36 711 76,1 95,4 110,4 13,2 30
K1598.41087X40 bezpecnostni modra RAL 5017 M10 30 531 36 71,1 76,1 95,4 110,4 13,2 40
K1598.41087X50 bezpec€nostni modra RAL 5017 M10 30 531 36 71,1 76,1 95,4 110,4 13,2 50
K1598.51287X20 bezpecnostni modra RAL 5017 M12 35 59,1 43 82,8 878 1099 127,4 156 20
K1598.51287X30 bezpecnostni modra RAL 5017 M12 35 591 43 82,8 878 1099 127,4 156 30
K1598.51287X40 bezpecnostni modra RAL 5017 M12 35 5911 43 828 878 1099 127,4 156 40
K1598.51287X50 bezpecnostni modra RAL 5017 M12 35 59,1 43 82,8 878 1099 127,4 156 50
K1598.20884X10 bezpecnostni cervena RAL 3020 M8 25 385 275 51,6 556 65 77,5 94 10
K1598.20884X20 bezpecénostni Gervena RAL 3020 M8 25 385 275 51,6 556 65 77,5 94 20
K1598.20884X30 bezpecnostni cervena RAL 3020 M8 25 385 275 516 556 65 77,5 94 30
K1598.20884X40 bezpecnostni Cervena RAL 3020 M8 25 385 275 51,6 556 65 77,5 94 40
K1598.31084X15 bezpecnostni Gervena RAL 3020 M10 30 47 34 63,4 679 80 95 11,1 15
K1598.31084X30 bezpecnostni cervena RAL 3020 M10 30 47 34 634 679 80 95 11,130
K1598.31084X40 bezpecnostni Gervena RAL 3020 M10 30 47 34 63,4 679 80 95 11,1 40
K1598.31084X50 bezpecnostni Gervena RAL 3020 M10 30 47 34 63,4 679 80 95 11,1 50
K1598.41084X20 bezpecnostni cervena RAL 3020 M10 30 53,1 36 711 76,1 95,4 1104 132 20
K1598.41084X30 bezpec€nostni Cervena RAL 3020 M10 30 531 36 71,1 76,1 95,4 110,4 13,2 30
K1598.41084X40 bezpecnostni Gervena RAL 3020 M10 30 531 36 71,1 76,1 95,4 110,4 13,2 40
K1598.41084X50 bezpecnostni cervena RAL 3020 M10 30 53,1 36 711 76,1 95,4 1104 13,2 50
K1598.51284X20 bezpecnostni Cervena RAL 3020 M12 35 591 43 82,8 878 1099 1274 156 20
K1598.51284X30 bezpecnostni Gervena RAL 3020 M12 35 591 43 828 878 1099 1274 156 30
K1598.51284X40 bezpecnostni cervena RAL 3020 M12 35 59,1 43 828 878 1099 127,4 156 40
K1598.51284X50 bezpecénostni Cervena RAL 3020 M12 35 591 43 82,8 878 1099 127,4 156 50
K1598.20888X10 svétle Sedd RAL 7035 M8 25 385 275 51,6 556 65 77,5 94 10
K1598.20888X20 svétle Seda RAL 7035 M8 25 385 275 51,6 556 65 77,5 94 20
K1598.20888X30 svétle Seda RAL 7035 M8 25 385 275 51,6 556 65 77,5 94 30
K1598.20888X40 svétle Sedd RAL 7035 M8 25 385 275 51,6 556 65 77,5 94 40
K1598.31088X15 svétle Seda RAL 7035 M10 30 47 34 63,4 679 80 95 11,1 15
K1598.31088X30 svétle Seda RAL 7035 M10 30 47 34 63,4 679 80 95 11,130
K1598.31088X40 svétle Sedd RAL 7035 M10 30 47 34 634 679 80 95 11,140
K1598.31088X50 svétle Seda RAL 7035 M10 30 47 34 63,4 679 80 95 11,1 50
© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG www.kipp.com - info@kipp.com 17



