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Kfizoveé uchyty, z plastu detektovatelného jako kovy, s predsazenym ﬂ‘[‘
ocelovym pouzdrem, provedeni K, zavitové pouzdro

Popis zbozi/obrazky produktu

MD
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Popis

Popis vyrobku:

Ovladaci prvky detektovatelné jako kovy, jsou vyrobeny z plastového granulatu, ktery
spliiuje smérice EU10/2011 a FDA (Utad pro kontrolu potravin a Iégiv).

Diky specidlnim prisadam obsaZenym v plastovém granulatu Ize pomoci detektor(i
kovd (indukéni technologie) detekovat ¢astice o velikosti az 0,027 cm?® (3x3x3 mm).
To znamena, Ze v citlivych vyrobnich oblastech, jako je napf. potravinarsky primysl,
Ize identifikovat plastové Glomky ovladacich prvkd, u nichZ Ize detekovat kovy, a
vyrazné tak sniit riziko vypadk{ vyroby nebo reklamaci.

Material:

Termoplast (polyamid vyztuZeny skelnymi vlakny), detektovatelny jako kovy, v
souladu se smérnici EU10/2011 a FDA (UFad pro kontrolu potravin a IéGiv).
Ocelové dily z nerezové oceli 1.4404.

Provedeni:
Termoplast, barva tmavoSeda RAL 7021.
Ocelové dily z nerezové oceli, bez povrchové Upravy.

Upozornéni:
Kfizové tchyty s prfedsazenym ocelovym pouzdrem jsou s vnitfnim zavitem zvlasté
vhodné pro spojeni pficnymi koliky.

Pouziti:

- potravinarsky primysl
- farmaceuticky primysl
- obalovy priimysl

Teplotni rozsah:
-20 °C az +100 °C.

Prednosti:

Detektovatelné jako kovy.
Detekéni objem = 0,027 cm?.
Potravinarské materialy.

Na vyzadani:
Nadstandardni provedeni.
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Krizove uchyty, z plastu detektovatelneho jako kovy, s predsazenym
ocelovym pouzdrem, provedeni K, zavitové pouzdro
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Piehled zbozi
Objednaci éislo Provedeni Material Povrch Barva D D1 D2 HH2H3 T Schvaleni /
komponenty komponenty zékladniho certifikace
télesa
K1794.1425053175 K nerezova ocel bez povrchové Upravy tmavoSeda RAL 7021 M5 25 10 18 9 7 9  FDA+EU10/2011
K1794.1432063175 K nerezova ocel bez povrchové dpravy tmavoSeda RAL 7021 M6 32 1352212 9,512  FDA + EU10/2011
K1794.1440063175 K nerezova ocel bez povrchové dpravy tmavoSeda RAL 7021 M6 40 13,526 14 10 12  FDA + EU10/2011
K1794.1440083175 K nerezova ocel bez povrchové Upravy tmavoSeda RAL 7021 M8 40 13,526 14 10 12  FDA + EU10/2011
K1794.1450083175 K nerezova ocel bez povrchové dpravy tmavoSeda RAL 7021 M8 50 19 3218 12 17  FDA + EU10/2011
K1794.1450103175 K nerezova ocel bez povrchové dpravy tmavoSeda RAL 7021 M10 50 19 3218 12 17  FDA + EU10/2011
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